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FIXADOS NA ESTRUTURA DA COBERTURA. NA INTERFACE ABRAGADEIRA E TUBO, DEVERAO SER COLOCADOS
ANEL DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS DE OPERAGAO

11 — AS TUBULAGOES DEVERAO SER SOLDADA E COM VAZAO INTERNA CIRCULANTES DE NITROGENIO,
PARA DETECGAO DE VAZAMENTOS.

LEGENDA

7N PONTO DE DRENO, FORGA E AUTOMAGAO P/ MAQUINAS AS EVAPORADORAS

// ELETRODUTO QUE SOBE OU DESCE

TUBULACAO DE PVC C/ ISOLAMENTO DE BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES.

LINHA DE LIQUIDO (REFERENCIA)

LINHA DE SUCCAO DE GAS (PROJEGCAO)

O% DIAMETRO (INCH) DA LINHA DE LIQUIDO E SUCCAO DE GAS (VER PROJETO)
| - ~ }
it N SALA LEGENDA DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA (VER PROJETO):
| ERRRRRRRSS | MODELO e BLOCO,/ SISTEMA/ TAG;
| ‘ ! e MODELO DA UNIDADE;
| \ PORTA CORTA FOGO > ;
I N = i ALIMENTACAO . AUMAENTAQAO;
| C/ BARRA ANTIPANICO | A ¢ o POTENCIA ELETRICA;
i I b o
| S—— 3 a
| } F s 55 <
! e i ! {l |J UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT "PISO TETO”
e v D ) > b ,
\ I QUADRO ESCOLAR A J: UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT "PISO TETO”
N i X X s == J
N I
AN alla P | >
! ~ 1. QGFL
e e N @ 2. REDE TABELA LINHAS DE LIQUIDO E SUCCGAO — CAS
PREVER PONTO / 3. BOMBEIRO M
ELETRICO - - . g====== I‘==* > I CAPACIDADE LINHAS FRIGORIGENAS” ESPESSURA ISOLAMENTO
I ‘{ . LIQUIDO SUCCGAO LIQUIDO SUCCGAO
| / // I —J
1 ! / H . QUADRO ESCOLAR > SALA DE AULA O1 48.000 103/8" 193/4” 9,00 m 9 mm 9 mm
nﬁﬂ ; } ; } } } . M f======= : \ @: @: @: A{> SALA DE AULA 02 48.000 163/8" 193/4” 10,20 m 9 mm 9 mm
- @: j A NG %HF SALA DE REUNIAO 24.000 193/8” 195/8”" 7,70 m 9 mm 9 mm
g Ko o 3
Ho LABORATORIO DE
u , . » »
. INFORMATICA 01 48.000 193/8 103/4 7,60 m 9 mm 9 mm
x x x x x x b o A
SALA DE REUNIAO ' LABORATORIO DE » »
LG @: j @ @: @ > INFORMATICA 01 48.000 193/8 193/ 4 7,20 m 9 mm 9 mm
AV—NQ24GJLA2 T — CHAPA METALICA PERFURADA
220V/2~/60Hz @ j — S e PISO,/TETO @ @ @ SALA DE AULA 03 48.000 163/8" | 1e3/4" | 880 m 9 mm 9 mm
> I =
A / o] A
A D /// I 18
P S w7 PROJEGAO D 7 >
ARMARIO ELEVADO)| | Hi—
> A PREVER REFORGO \ ! I or A 3 3 ;
A > } I IIEB I LAB. DE INFOR 01 [AB. DE INFOR 02 D FUMEC'FUNDAQAO_MUNlCIPAL_PARA_EDUCAGAO_COMUNITARIA
! I i LG LG — ))
| \ # B .
N { j i !‘ Z Nl AV—W48CGM2P0O V—W48GM2P0O ﬂl PRED|O_ANEXO_-_CAS|
A &l 06 a7 08 09“ 10 1" 12 ‘!3/ 220V/2~/6O|- ZOV/ZN/6OHZ [.‘E‘iL } D [
A > _-:f“ EF LA .
) > 1 LOGRADOURO/NUMERO:_RUA ADEMIR_CUBERO_RUANO_S/N
|
| ONAS FéUX
1 SOB BAIRRO: JARDIM_CAMPO_BELO
> | ; SOBE = - - ARGUITETO € URBANISTA
> A ! @ ? 4v90’ff\ [>A\> jhonas.felix.arqurb@gmail.com — (68) 999736360
A To======= . i 5 —E— 5 = \J Proprietario:
> N T 7 AT F e e ) < ’D””A””"”"”""’”""’”""’”"""""’”””””””"””’K”’”’;"’” ””””””” JD FUMEC-FUNDAGAO MUNICIPAL PARA EDUCAGAQ COMUNITARIA
> A A A > I L.LIQ. @ 3/8" A I L. LIQ. @ 3/8" Ay > > > B, _LUQOYE |
> > > > - > — P L. SUC. 0 34" >
B b > > A > > > b B L.SUC. 3 3/4 > I3 5 > N > A p > L.SUC. 3 3/4 I I SV 4
A > A A » A I A b
v A A & > 5 > A > > > A A > > DA > b > A > > > g 4 Endereco do proprietario:
A A > > B B N A b > N A
N N N > > . > > N N N > > > > > . RUA ADEMIR_CUBERO RUANO S/N, JARDIM CAMPO BELO
AUTOR DO PROJETO : NUMERO DA ART (AUTOR):
HOgS I ot e
PLANTA BAIXA — 1% PAVIMENTO , CAU N A1 38518-6
ESCALA 1:50 RESP. TECNICO: ?Rou-:Msl;:fOTI?CA.):A o
Conteudo da prancha: DESENHO:
, JHONAS FELIX
PLANTA _DO_TERREO_E 1° PAVIMENTO (68) 99973-6360
[QUADRO DE AREAS | _|A CONSTRUIR [CONSTRUIDA| | DEMOLICAO | _|REGULAR_| [ TOTAL (m?) | ESCALA
TERREO - - - - - INDICADA
1° PAVIMENTO - - - - -
2° PAVIMENTO - - - - -
3° PAVIMENTO - - - - -
[ TOTAL (m?) - - - - - NOMERO DE FOLHAS:
AREA DO LOTE(m?):  USO T.0. C.A. T.P. GABARITO | DATA: 2
- EDUCACIONAL - - - 2 SET/2019

CORSI ARQUITETURA E CONSTRUGOES

OBRA DESENHO
FUMEC — PREDIO ANEXO — CAS| ALESSANDRA VITTI
ENDEREGCO DATA
RUA ADEMIR CUBERO RUANO S/N — JD. CAMPO BELO OuUT/2019
CAMPH\/AS/SP

ESCALA
ETAPA INDICADA
PROJETO EXECUTIVO

REVISAO
"AR CONDICIONADO oo

C O R s 1

FOLHA

PLANTA DO TERREO E 1°

PAVIMENTO 01/02



AutoCAD SHX Text
LINHA DE LÍQUIDO (REFERÊNCIA)

AutoCAD SHX Text
LINHA DE SUCÇÃO DE GÁS (PROJEÇÃO)

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
NOTAS TÉCNICAS

AutoCAD SHX Text
LEGENDA DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA (VER PROJETO):

AutoCAD SHX Text
 POTÊNCIA ELÉTRICA; 

AutoCAD SHX Text
UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT "PISO TETO"

AutoCAD SHX Text
 BLOCO/ SISTEMA/ TAG; 

AutoCAD SHX Text
 MODELO DA UNIDADE; 

AutoCAD SHX Text
 ALIMENTAÇÃO; 

AutoCAD SHX Text
DIÂMETRO (INCH) DA LINHA DE LÍQUIDO E SUCÇÃO DE GÁS (VER PROJETO) 

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO QUE SOBE OU DESCE 

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO DE PVC C/ ISOLAMENTO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES.

AutoCAD SHX Text
1 - A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS EVAPORADORAS DEVERÁ PASSAR JUNTO Á TUBULAÇÃO FRIGORIGENA EM CABOS   2,5mm² (Bitola mínima).

AutoCAD SHX Text
2 - TODAS AS INTERLIGAÇÕES ENTRE OS PONTOS DE FORÇA E EQUIPAMENTOS DE AR, DEVERÃO SER EM CONDUÍTES FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE"

AutoCAD SHX Text
3 - TODOS OS PONTOS DE FORÇA INDICADOS NO PROJETO SERÃO A CARGO DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES CLASSE CONFORME LEGENDA DE PONTOS DE FORÇA, DEVERÃO TER SOBRA MÍNIMA DE 3m PARA EVITAR EMENDAS.

AutoCAD SHX Text
4 - COLOCAR ISOLADORES DE VIBRAÇÃO EM NEOPRENE DE  1'' DE ESPESSURA EM TODOS OSEQUIPAMENTOS (UNIDADES CONDENSADORAS).

AutoCAD SHX Text
5 - EXECUTAR ISOLAMENTO TÉRMICO, NAS TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS, CONFORME DETALHE.

AutoCAD SHX Text
6 - COLOCAR SIFÕES E LOOPING NOS EQUIPAMENTOS CONFORME NORMAS DO FABRICANTE.

AutoCAD SHX Text
7 - SERVIÇOS DE FURAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, PINTURA E DRENO NOS PONTOS INDICADOS AO LADO DAS EVAPORADORAS, A CARGO DA OBRA CIVIL.

AutoCAD SHX Text
8 - PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS, FORAM DIMENSIONADAS OS DIAMETROS DAS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E LÍQUIDO, DEVEM SER MONTADAS COM TUBOS DE COBRE SEM COSTURA, COM AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS CONFORME FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS, OS DIAMETROS ESTÃO ESPECIFICADOS NO PROJETO

AutoCAD SHX Text
9 - A UNIÃO DAS DIVERSAS SEÇÕES DAS TUBULAÇÕES DE COBRE SERÁ POR SOLDA BRASAGEM, COM METAL DE ENCHIMENTO A BASE DE LIGAS DE COBRE-FÓSFORO (FOSCOPPER). AS CURVAS E SIFÕES NECESSÁRIOS DO MESMO MATERIAL, DEVERÁ SER UTILIZADA MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

AutoCAD SHX Text
10 - SUAS FIXAÇÕES SERÃO POR ABRAÇADEIRAS TIPO "D" COM BITOLA COERENTE COM O DIÂMETRO DOS TUBOS, PARAFUSADO AOS PENDURAIS DE FERRO TIPO CANTONEIRA OU PERFIS PERFURADOS TIPO "U", FIXADOS NA ESTRUTURA DA COBERTURA. NA INTERFACE ABRAÇADEIRA E TUBO, DEVERÃO SER COLOCADOS ANEL DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
11 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER SOLDADA E COM VAZÃO INTERNA CIRCULANTES DE NITROGÊNIO, PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS.

AutoCAD SHX Text
SALA

AutoCAD SHX Text
MODELO

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT "PISO TETO"

AutoCAD SHX Text
PONTO DE DRENO, FORÇA E AUTOMAÇÃO P/ MÁQUINAS AS EVAPORADORAS

AutoCAD SHX Text
TABELA LINHAS DE LÍQUIDO E SUCCÇÃO - CASI

AutoCAD SHX Text
AMBIENTE

AutoCAD SHX Text
CAPACIDADE (BTU'S)

AutoCAD SHX Text
LINHAS FRIGORIGENAS ESPESSURA DE  1/32"

AutoCAD SHX Text
DISTÂNCIA

AutoCAD SHX Text
ESPESSURA ISOLAMENTO BORRACHA ESPONJOSA

AutoCAD SHX Text
LÍQUIDO

AutoCAD SHX Text
SUCCÇÃO

AutoCAD SHX Text
LÍQUIDO

AutoCAD SHX Text
SUCCÇÃO

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA 01

AutoCAD SHX Text
1 3/8"

AutoCAD SHX Text
1 3/4"

AutoCAD SHX Text
9,00 m

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA 02

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
SALA DE REUNIÃO

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA 03

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
10,20 m

AutoCAD SHX Text
7,70 m

AutoCAD SHX Text
7,60 m

AutoCAD SHX Text
8,80 m

AutoCAD SHX Text
48.000

AutoCAD SHX Text
48.000

AutoCAD SHX Text
24.000

AutoCAD SHX Text
48.000

AutoCAD SHX Text
1 3/8"

AutoCAD SHX Text
1 3/4"

AutoCAD SHX Text
1 3/8"

AutoCAD SHX Text
1 5/8"

AutoCAD SHX Text
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
9 mm

AutoCAD SHX Text
7,20 m

AutoCAD SHX Text
48.000

AutoCAD SHX Text
48.000

AutoCAD SHX Text
1 3/8"

AutoCAD SHX Text
1 3/4"

AutoCAD SHX Text
1 3/8"

AutoCAD SHX Text
1 3/4"

AutoCAD SHX Text
1 3/8"

AutoCAD SHX Text
1 3/4"

AutoCAD SHX Text
A Construir

AutoCAD SHX Text
Construção Existente

AutoCAD SHX Text
Calçada externa em concreto a construir

AutoCAD SHX Text
Portão em gradil existente

AutoCAD SHX Text
CEI PROF. LUCIANE RIBEIRO RIBEIRO VILELA

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
Cerca de alambrado e mourão de concreto

AutoCAD SHX Text
QUADRO ESCOLAR

AutoCAD SHX Text
QUADRO ESCOLAR

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO DA COIFA PREVER REFORÇO

AutoCAD SHX Text
1. QGFL QGFL 2. REDE REDE 3. BOMBEIROBOMBEIRO

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
SOBE 

AutoCAD SHX Text
SOBE 

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA 02

AutoCAD SHX Text
LG AV-W48GM2P0

AutoCAD SHX Text
220V/2~/60Hz

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA 01

AutoCAD SHX Text
LG AV-W48GM2P0

AutoCAD SHX Text
220V/2~/60Hz

AutoCAD SHX Text
CHAPA METÁLICA PERFURADA PISO/TETO

AutoCAD SHX Text
QUADRO ESCOLAR

AutoCAD SHX Text
QUADRO ESCOLAR

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO  ARMÁRIO ELEVADO PREVER REFORÇO

AutoCAD SHX Text
TV 75"

AutoCAD SHX Text
TV 75"

AutoCAD SHX Text
1. QGFL QGFL 2. REDE REDE 3. BOMBEIROBOMBEIRO

AutoCAD SHX Text
PREVER PONTO ELÉTRICO NO PISO

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
PORTA CORTA FOGO C/ BARRA ANTIPÂNICO

AutoCAD SHX Text
SOBE 

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA 03

AutoCAD SHX Text
LG AV-W48GM2P0

AutoCAD SHX Text
220V/2~/60Hz

AutoCAD SHX Text
LG AV-W48GM2P0

AutoCAD SHX Text
220V/2~/60Hz

AutoCAD SHX Text
LAB. DE INFOR 01

AutoCAD SHX Text
LG AV-W48GM2P0

AutoCAD SHX Text
220V/2~/60Hz

AutoCAD SHX Text
SALA DE REUNIÃO

AutoCAD SHX Text
LG  AV-NQ24GJLA2

AutoCAD SHX Text
220V/2~/60Hz

AutoCAD SHX Text
SOBE 

AutoCAD SHX Text
SOBE 

AutoCAD SHX Text
SOBE 

AutoCAD SHX Text
LAB. DE INFOR 02

AutoCAD SHX Text
ÁREA DO LOTE(m²):

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
C.A.

AutoCAD SHX Text
T.P.

AutoCAD SHX Text
3º PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA ART (RESP. TEC.):

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
JHONAS MANOEL MOREIRA FÉLIX ARQUITETO E URBANISTA CAU Nº A138518-6 

AutoCAD SHX Text
jhonas.felix.arqurb@gmail.com - (68) 99973-6360

AutoCAD SHX Text
FOLHA NÚMERO:

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DE FOLHAS:

AutoCAD SHX Text
2º PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
1º PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
JHONAS FÉLIX (68) 99973-6360

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - TÉRREO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - PRÉDIO ANEXO CASI

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
FUMEC - PRÉDIO ANEXO - CASI

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
RUA ADEMIR CUBERO RUANO S/N - JD. CAMPO BELO CAMPINAS/SP

AutoCAD SHX Text
ALESSANDRA VITTI


	Sheets and Views
	P. 01


